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BORDEROU GENERAL

CAP.1 - PIESE SCRISE
PRIMA PAGINA
FOAIE DE CAPAT
FISA PROIECTULUI / COLECTIV ELABORARE / LISTA DE SEMNATURI
BORDEROU GENERAL

I. Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investitii;
Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
Titularul investitiei;

Beneficiarul investitiei;

v hwN

Elaboratorul documentatiei ;

II. Descrierea investitiei:
1. Situatia existenta a obiectivului de investitii ;
a) starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate
in constructii potrivit legii ;
b) valoarea de inventar a constructiei ;
2. Concluziile raportului de expertiza tehnica ;
a) prezentarea a cel putin doua optiuni ;
b) recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii ;

III. Date tehnice ale investitiei:
1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza ;
2. Consumuri de utilitati :
a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in urma executarii unor lucrari de
modernizare ;

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati ;

IV. Durata de realizare si etapele principale :

1. Graficul de realizare a investitiei ;
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V. Costurile estimative ale investitiei :

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ;

VI. Indicatori de apreciere a eficientei economice :
1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de
inventar a constructiei ;
VII. Surse de finantare a investieiei :

1. Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si
alte surse legal constituite.

VIII. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investieiei :
1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

IX. Principalii indicatori tehnico-economici ai in investitiei :

1. valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preturi-luna,anul,1 euro = .... lei),
din care: - constructii-montaj (C+M);
esalonarea investitiei (INV/C+M): anul I; anul II;

durata de realizare (luni)

capacitati (in unitati fizice si valorice)

v A wWN

alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia,dupa caz

X. Avize si acorduri de principiu
1. Certificat de urbanism

2. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electricda , gaz
metan, apa-canal, telecomunicatii,etc.);
Acord de mediu

4. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie

CAP.2 - PIESE DESENATE

1. plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000);

2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

5. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

NOTA: Cheltuielile de investitii aferente lucrérilor de interventii se aprob& de ctre ordonatorul
principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind

finantele publice, cu modificarile ulterioare.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

I. DATE GENERALE :

1. Denumirea obiectivului de investitii :
ETAJARE IMOBIL “"GRADINITA PINOCCHIO”
IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE

2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):

jud. Cluj, Campia Turzii, str. Retezatului nr.8

(6]

. Titularul/Beneficiarul investitiei :

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
jud. Cluj, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2
4. Elaboratorul studiului :

S.C. LSS CONSULTING S.R.L.
str. Malinului nr.9, Cluj Napoca, jud. Cluj

II.DESCRIEREA INVESTITIETI :

Prezenta documentatie s-a elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare, cu cerintele

beneficiarului si cu tema de proiectare anexata la contractul de servicii de proiectare.

Obiectivul prezentei documentatii il constitue dorinta beneficiarului, respectiv. MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII de a etaja imobilul in care functioneza actualmente gradinita cu program
prelungit Pinocchio, in vederea infiintarii unei crese la cererea cetatenilor urbei, care au sesizat
nevoia deschiderii unei crese pentru copii, la ora actuala nefunctionand nici o cresa in municipiul
Campia Turzii.

Conform ultimei informari a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
Campia Turzii, in anul 2014 la nivelul municipiului Campia Turzii au fost inregistrati un numar de
416 de nou nascuti iar conform situatiei furnizate de unitatile de Tnvatamant pentru anul scolar
2014-2015, in Campia Turzii exista un numar de 593 de prescolari. Beneficiarii serviciilor oferite
de cresa, sunt copiii din aceasta categorie de varsta ai caror parinti sau sustinatori legali
desfasoara o activitate lucrativa, urmeaza cursurile unor institutii de invatamant ori se afla in alte
situatii ce nu le permit sa stea cu copilul pe tot parcursul zilei.

Invdtamantul si pregétirea prescolard este unul dintre domeniile de bazd ale activittii
omenesti, una dintre institutiile sociale cele mai importante ale societatii umane care trebuie sa
raspunda unor cerinte aflate intr-o continud schimbare si transformare. Intreaga activitate pe
care o desfasoara copilul in cresa si gradinitd constituie mijlocul principal prin care se realizeaza
in mod gradat dezvoltarea sa intelectuala. Cresa si gradinita reprezinta o necesitate pentru
parintii incadrati in munca, fiindca doar in acest mod isi pot rezolva o problema de ingrijire

specializata si conditii de dezvoltare psihica armonioasa a copiilor pe timpul cat sunt ocupat;i.

AW
RN
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In acest sens administratia municipiului Campia Turzii a hotarat sa efectueze pasi necesari
pentru infiintarea unei crese care va asigura un program educativ complex, adaptat fiecarei
grupe de varsta si va asigura si supravegherea medicala a copiilor in varsta de pana la 4 ani.

In prezenta documentatie au fost analizate si prezentate toate lucrarile de interventii
necesare a fi executate astfel incat parterul existent sa indeplineasca toate conditiile necesare
unei bune desfasurari a activitatii de cresa si de asemenea si lucrarile necesare pentru etajarea
imobilului, etaj in care vor fi relocate grupele de gradinita si dependintele actuale care

functioneza actualmente la parterul imobilului.

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii :
a) starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate in constructii potrivit legii ;

Gradinita ,, Pinocchio" din Campia Turzii s-a infiintat in anul 1977, luna februarie si s-a
numit Gradinita cu program prelungit nr.8, pana in anul 2007. Pana la data de 1.08.1977 a
functionat cu trei grupe program prelungit transferate de la Gradinita cu program prelungit nr. 5.

Incepand cu anul scolar 1977-1978, gradinita a functionat cu 8 grupe de copii program
prelungit cu efective mari (peste 30 copii / grupa).Gradinita a fost construita de catre Combinatul
Metalurgic ( Mecchel) si predata Primariei orasului. Din anul 1978 a devenit centru bugetar si
ordonator de credite pentru toate gradinitele din oras.Dotarea gradinitei s-a facut cu sprijinul
Consiliului local, a Combinatului si din contributia parintilor. Actualmente gradinita Pinocchio are o
capacitate de 209 locuri (conform raportului anual de evaluare interna a calitatii intocmit in data
de 13.10.2014). Deviza Gradinitei "Pinocchio" este : ,,CALITATE IN SLUIBA COPIILOR"

Gradinita cu program prelungit "Pinocchio" Campia Turzii este o institutie de invatamant
care ofera tuturor copiilor sanse egale de dezvoltare si educatie, este o institutie de invatamant
unde cu migald si rabdare candoarea este inlocuita cu adevaratul iar nestiinta cu stiinta.

Gradinita cu program prelungit "Pinocchio" Campia Turzii ofera actualmente un aspect
interior si exterior placut, cadre didactice calificate si titulare ale unitatii, populatie prescolara
suficienta, solicitari foarte mari privind inscrierea copiilor in unitate, o foarte buna comunicare cu
familiile copiilor, scoald si comunitatea locald, interesul intregului colectiv pentru afirmarea
unitatii in sistem, spatii suficiente pentru jocuri in aer liber, confort sporit si o baza didactico-
materiala care asigura conditii optime de desfasurare a procesului intructiv educativ.

Obiectivul existent functioneaza in prezent ca si « GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT,PINOCCHIO » pe baza urmatoarelor autorizatii de functionare : autorizatia sanitara
de functionare nr. 45.080/07.05.2010, autorizatia serie A nr. 0363 din 21.10.2010 emisa de
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, autorizatie de functionare din
punct de vedere al protectiei muncii : nr.4366/21.06.2001, document de inregistrare sanitara
veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitati de vanzare cu amanuntul nr. VA CJ
01760 din 11.09.2009 si autorizatia de mediu nr. 51 din ianuarie 2001.
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Imobilul in studiu este situat in intravilanul municipiului Campia Turzii pe str. Retezatului
nr.8. Conform P.U.G. al municipiului Campia Turzii, imobilul este cuprins in U.T.R. ISP2 -
INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE EXISTENTE (invatamant/culte).Folosinta actuala a imobilului

este de : gradinita cu program prelungit. Indicii de control ai U.T.R. — ISP2 sunt: P.O.T. maxim =

25% , C.U.T. maxim = 1,0 , Hmax = P+2+M.

WS

—— amplasament studiat

Conform situatiei existente, imobilul in studiu este alcatuit din corpuri distincte, separate
intre ele prin rosturi de tasaree, astfel :

1. Corp nr.1 - Corp Gradinita (didactic) cu regim de inaltime P+E, cu suprafata construita
586,95 mp si cu suprafata desfasurata 1173,89 mp, corp in care sunt amplasate salile de
grupe, grupurile sanitare si vestiarele copiilor si incapeerile adiminstrative (birouri,etc.)

2. Corp nr.2 - Corp Servicii cu regim de inaltime P+E, cu suprafata construita 106,425 mp si
cu suprafata desfasurata 212,85 mp, corp in care sunt amplasate bucataria cu
dependintele necesare si alte spatii de depozitare si de intretinere (spalatorie,etc.)

3. Corp nr.3 - Corp Tehnic cu regim de inaltime P, cu suprafata construita/desfasurata 49,97
mp, corp in care sunt amplasate spatiile de depozitare si camera centralei termice.
Conform autorizatiei sanitare de functionare nr. 45.080/07.05.2010 gradinita cu program

prelungit are urmatorea structura functionala mentionata ca parte integrata a autorizatiei : 8 Sali
de grupa ; Bucatarie cu anexe ; Spatiu pentru spalat vesela ; Magazie alimente ; Izolator; 2
birouri ; 3 magazii materiale ; 2 vestiare personal ; 2 grupuri sanitare copii ; 2 vestiare filtru
pentru copii ; Spalatorie cu anexe si 4 grupuri sanitare pentru copii.

La parterul imobilului sunt amplasate 4 sali de grupa cu program normal iar la etajul 1 sunt
amplasate 4 sali de grupa cu program prelungit.

AEEE
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Din punct de vedere structural s-a constatat ca imobilul este alcatuit din 3 corpuri
prevazute cu rosturi de tasare intre ele. Structura de rezistenta este alcatuita din : fundatii
continue alcatuite din bloc de fundatie peste care au fost executate centuri de fundare, placa pe
sol executata din beton armat monolit, structura in cadre de beton si grinzi peste coprul didactic,
respectiv zidarie portanta pentru corpul servicii si corpul tehnic, plansee din beton armat peste
parter si peste etaj 1, scari interioare din beton armat, acoperis de tip terasa necirculabila termo
si hidroizolata. Inchiderile exterioare au fost executate din panouri din beton in cazul corpului
didactic respectiv din zidarie de caramida in cazul corpului de servicii si a corpului tehnic.
Compartimentarile interioare au fost executate din pereti de beton armat in cazul corpului didactic
respectiv din pereti de zidarie de caramida in cazul corpului de servicii si a corpului tehnic. In
urma analizarii structurii de rezistenta existenta s-a constata ca nu sunt necesare lucrari de
consolidare datorita faptului ca starea structurii de rezistenta este buna.

Din punct de vedere al instalatiilor, in prezent, cladirea are grupuri sanitare
corespunzatoare separarete pe adulti si copii. Grupurile sanitare aferente copiilor fiind dotate cu
obiecte sanitare specific varstei si anume WC-uri si lavoare. Grupurile sanitare ce deservesc
adultii, respectiv personalul didactic sunt separate fata de cele a copiilor, fiind dotate cu obiecte
sanitare specific adultilor, wc-ui, lavoare si dus. Imobilul este prevazut cu o central termica
amplasata la parterul imobilului, central compusa din doua cazane tiraj natural, pompe, vas de
expansiune. Necesarul de apa calda menajera este produs de un boiler functionare pe gaz
mentan tiraj fortat. Reteau de distributie a agentului termic este arborescent compusa din doua
ramuri de distributie, una aferenta parterului si una aferenta etajlului 1. Ambele retele de
distributie sunt montate ingropat de la centrala termica pana la nivelul aferent, apoi conductele
sunt montate aparent pana la corpurile statice de incalzire, radiatoare din tabla. Toata instalatia
de incalzire din imobil este executata din teava de polipropilena in spatiile de invatamant
prescolar si spatiile comune, iar in centrala termica sunt exectuate din teava vopsita. Instalatia
electrica este prevazuta cu prize si corpuri de iluminat de tavan, respective aplica de perete.
Fiecare nivel este prevazut cu tablou electric.

Suprafata de teren pe care este amenajata gradinita si dependintele exterioare aferente
gradinitei (alei pietonale si auto, locuri de joaca, spatii verzi, etc.) este de 5165 mp si este
proprietate de stat.Imobilul gradinitei este tot proprietatea Statului Roman conform Extras CF nr.

1275 Campia Turzii, Nr top.1808. Bilant teritorial existent este urmatorul :

Bilant Tertonial existent
Steren= 5165,00 mp
S.construita.existenta= | 743,345 mp
S.desfasurata existenta= | 1436,72 mp
P.O.T. existent = 14.39%
C.U.T. existent = 0278

b) valoarea de inventar a constructiei : 2.142.275,73 lei
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2. Concluziile raportului de expertiza tehnica:

a) prezentarea a cel putin doua optiuni ;

Raportul de expertiza tehnica va fi anexat prezentei documentatii.

Pentru realizarea investitiei au fost luate in calcul doua variante functionale privind nivelul
care va avea functiunea de cresa si doua variante structurale privind solutia de realizare a
etajului propus, astfel :

Variante functionale : - varianta nr.1 : amenajarea cresei la etajul nou propus (etaj 2) si

pastrarea functionalitatilor existente pentru nivelurile (parter, etaj 1) existente. Va fi necesara
exxecutarea unei scari exterioare impusa de normele ISU pentru cladiri cu peste doua niveluri)

- varianta nr.2 : amenajarea cresei la parterul imobilului si mutarea
celor 4 sali de grupa de gradinita existente la parter in etajul propus. Va fi necesara exxecutarea

unei scari exterioare impusa de normele ISU pentru cladiri cu peste doua niveluri)

Variante constructive : - varianta nr.1 : realizarea etajului pe structura cadre din beton

armat, inchideri exterioare din zidarie de caramida, acoperis de tip sarpanta din lemn, invelitoare
din tabla, compartimenari interioare din pereti de gips carton, scari interioare din beton armat.

- varianta nr.2 : realizarea etajului pe structura metalica (stalpi si
grinzi metalice), inchideri exterioare din Panourile termozilante PIR, structura secundara pentru
prinderea panourilor (pane din aluminiu in cazul peretilor si al acoperisului), acoperis de tip
sarpanta executata din structura metalica, invelitoare executata din Panourile termozilante PIR ,

compartimenari interioare din pereti de gips carton, scari interioare metalice.

b) recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;

In urma analizelor efectuate se prezinta urmatoarele concluzii:

- Asupra imobilului pot fi executate interventiile necesare infiintarii unei crese iar imobilul
poate fi etajat in conditii de siguranta structurala.

- Dintre cele doua variante functionale, elaboratorii studiului, in urma consultarilor cu
serviciul de specialitate al Directiei de Saatate Publica Cluj si cu serviciul de specialitate al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, recomanda varianta nr.2 (amenajarea cresei
la parterul imobilului si mutarea celor 4 sali de grupa de gradinita existente la parter in
etajul propus) varianta care raspunde mult mai bine cerintelor normativelor in vigoare. Motivul
principal privind alegerea variantei functionale nr.2 se datoreaza faptului ca functiunea de cresa
trebuie sa aiba acces din exterior total diferit de functiunea de gradinita si acest deziderat este
foarte usor de rezolvat in cazul amplasarii functiunii de cresa la parter si se evita astfel situatia in
care ar fi fost necesara contruirea a doua case de scara exterioare (una suplimentara fata de casa

de scara impusa obligatoriu de catre normele ISU pentru cladiri de peste 2 niveluri).
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- Dintre cele doua variante constructive, elaboratorii studiului, in urma recomandarilor
din expertiza tehnica, recomanda varianta nr.2 (realizarea etajului pe structura metalica
(stalpi si grinzi metalice), inchideri exterioare din Panourile termozilante PIR, structura
secundara pentru prinderea panourilor (pane din aluminiu in cazul peretilor si al
acoperisului), acoperis de tip sarpanta executata din structura metalica, invelitoare
executata din Panourile termozilante PIR , compartimenari interioare din pereti de gips
carton, scari interioare metalice.) datorita duratei de executie mult reduse fata de durata de
executie a solutiei constructive a variantei nr.1, datorita influentelor mult reduse asupra structurii
de rezistenta a imobulului existent fata de posibilele influente ce ar fi putut aparea in cazul
implementarii solutiei constructive a variantei nr.1 si nu in ultimul rand datorita influentei mult

reduse a tehnologiei de executare a etajarii asupra bunei functionari a programului scolar.

ITI. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in

urma realizarii lucrarilor de baza :

Se doreste etajarea corpului gradinitei si cel al serviciilor (confom planurilor propuse anexate)
din cadrul gradinitei "PINOCCHIO"” pentru crearea unei crese la parterul institutiei si mutarea celor
4 grupe de gradinita existente acum la parter la etajul 2 nou creat.

Modificarile functionale aduse obiectivului sunt urmatoarele:

La parter: S-a despartit in doua windfang-ul existent pentru a putea asigura accese separate si
independente atat gradinitei cat si cresei, fara a aduce mari modificari fluxurilor
existente.Datorita transformarii parterului din gradinita in cresa, se vor aduce modificari la
grupurile sanitare. Acestea vor fi dimensionate sa corespunda normelor pentru crese
suplimentandu-se numaral de lavoare si cel de wc-uri, si se vor monta rasteluri suport pentru
depozitarea olitelor si tot in grupul sanitar se va asigura posibilitatea dezinfectariii
acestora.Pentru a asigura masa copiiilor, cabinetul medical se va muta la etajul 2 , se va deschide
nisa montcharge-ului in care se va monta o instalatie noua (montarea unui nou montcharge = lift
de alimente), care se permita coborarea mancarii de la bucatarie. Fosta zona de cabinet se
transforma astfel intr-un oficiu care sa asigure preluarea mancarii, spalarea vaselor murdare si
depozitarea veselei curate.Vestiarul angajatilor a fost transformat in iozolator, izolatorul
necesitand un spatiu cu grup sanitar propriu, iar fostul vestiar beneficia de acest lucru.Spatiile
camerelor de grupa s-au impartit in doua, zona de dormitor si zona de joaca.Vor fi infiintate 4
grupe de cresa care vor avea 18 copii/grupa (numar dictat de volumul incaperilor si de
necesarul de 6 mc/copil), astfel la dimensionarea si mobilarea dormitoarele s-a tinut cont de
pozibilitatea introducerii a cate 18 paturi la fiecare grupa, pozitionate la cel putin 1 m de peretii
exteriori.Zona de primire si vestiar se pastreaza in forma existenta, urmand sa fie mobilata ca sa

acomodeze copiii de cresa.
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In urma reconfigurarii au rezultat urmatoarele spatii (conform planse anexate) :

Birow asadmin. l1e.39
Calcatoris 11.28
Centrala termica Z26.91
DepozitTars 3.39
Depo=zitTars 5.30
Depo=icars 11 .32
Hol &6.38
Hol B.45
Hol+Casa Scarii 13.26
Materiale curatenie 2.41
Oficiu 12.35
SCara accoces gradinita lo.39
Spalator B.06
Spalator B.0G
Spalatoris Z25.18
Vanita .08
Wanita =-Ue
Wi S.83
Wiz S.83
WindfangywPrimirs Ccresa g.20
WindfangwPrimire gradinita 820
Arhi-sa 5.0
Dormitor 18 ocopdii 42 &0
Dormitor 18 copdii 42 .60
Dormitor 18 copdii 42 &0
Dormitor 18 ocopil 42 . &0
.5. izolacor =z 77
IT=clator cresa 7.34
Spaciin jJoaca 41 .12
Spaciin joaca 41 .12
Spatiu joaca 41 .12
Spatiu joaca 41 .12
Dep. grupa 4.0
Dep. grupa 4.1z
Hol 3.29
Sas 4.08
Sas 4.08
VMestiarr/SsfTiltcrua E5 . &0

Dep. grupa 4.06

Dep. gruapa 4.12
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La etajul 1: Se pastreaza configurarea existenta a grupelor(aici vor functiona in
contiuare cele 4 grupe de gradinita cu programprelungit), incaperea vestiarului angajatilor se
transforma in izolator, iar cabinetul pedagogic se muta la etajul 2 si incaperea se transforma in

depozitare. In urma reconfigurarii au rezultat urmatoarele spatii (conform planse anexate) :

Camera gruca g84.34
Camera grupQDa g4.34
Camera grug,a 24,34
Duas 2.06
Duas 2.06
Hol+Casa IScaridi 12.2¢
Scara accoces l&é.329
Spalator 8.06
Spalator 8,08
W S.83
W S.83
Bucatarie 27.05
Camera gruoa 04.34
Dep. alimsntes 7.73
Deposzitcars g_ 22
Z.35. i=zolatcor 2 .77
IT=olator gradinita 7.84
Materiasal d4didactic 5.30
Oficin 10.71
Dep. grupa 4.06
Dep. grupa 4.12
Hol 5.60
Hol 8.29
SaS 2.0€
S&S 2.0€
WesciarsSsTfiltcrn &5 .60
Dep. grupa 3.06
Bilrou 16.39
Cabinet mecodic 1&.39
Dep. grupa g3.17

-

La etajul 2 (nou creat) : structura si compartimenarea etajului 2 va fi identica cu cea a
parterului existent urmand astfel ca in cadrul etajului 2 sa functioneze cele 4 grupe de gradinita
cu program normal, existente actualmente la parter. Se pastreaza compartimentarile si spatiile
existente in corpul de gradinita iar in corpul de servicii la etajul doi se creaza un vestiar pentru
toti angajatii,cu grup sanitar propriu, un oficiu pentru angajati si o zona de depozitare.

Tot la etajul doi, s-a proiectat un spatiu pentru cabinetul medical si cel psihologic, spatiile
destinate lor de la etajele inferioare primind alta destinatie.Montchargeul nou montata va avea 3
statii (parter, etaj 1 si etaj 2) si va deservi astfel si etajul 2, nou creat.

Realizarea etajului 2 va fi realizata pe structura metalica (stalpi si grinzi metalice),
inchideri exterioare din Panourile termozilante PIR, structura secundara pentru prinderea
panourilor (pane din aluminiu in cazul peretilor si al acoperisului), acoperis de tip sarpanta
executata din structura metalica, invelitoare executata din Panourile termozilante PIR ,

compartimenari interioare din pereti de gips carton, scari interioare metalice.
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Pentru realizarea etajului 2 vor fi executate urmatoarele operatii constructive : desfacerea
aticul existent, demolarea etajul tehnic existent (zona casei de scara a corpului servicii),
decopertarea si indepartarea straturilor de hidro si termo izolatie existente peste planseul terasa,
prinderea stalpiilor metalici din europrofile de placa existenta peste etajul 1 prin intermediul a
cate 4 buloane de ancoraj pentru fiecare stalp, executarea peretilor exteriori pe structura
metalica (vor fi corespunzator contravantuiti), montarea structurii secundare a peretilor exteriori,
montarea panourile termozilante PIR prinse de structura secundara a peretilor metalici,
executarea sarpantei pe structura metalica, montarea structurii secundare a acoperisului (panelor
de acoperis), montarea panourile termozilante PIR cu rol de invelitoare, executarea
tavanelor din gips carton (dublaplacare + vata bazaltica/minerala) pe structura nonius,executarea
unui strat de polistiren extrudat peste placa etajului 1 (cu rol de fonoizolare si de strat in care vor
fi trase instalatiile propuse) executarea unei sape slab armate, executarea peretilor interiori din
gips carton (dublaplacare+ vata bazaltica/minerala), executarea pardoselilor, finisarea peretilor
(gletuire si vopsitorii lavabile culoare alb), executarea scarilor interioare pe structura metalica
prevazute cu balustrade corespunzatoaare, executarea unei scari exterioare care sa faca accesul
de la cota terenului amenajat si pana la fiecare nivel al imobilului, montarea de tamplarie
exterioara (tamplarie de PVC cu geam tip termopan culoarea alb + glafuri interioare si exterioare)
si interioara (usi din MDF furniruit),montarea de noi jgheaburi si burlane, montarea montcharge-
ului si montarea mobilierului specific functiunii de gradinita. Conform normativelor in vigoare
privind normele de igiena si sanatate in scoli,finisajele folosite pentru pardoselile etajului nou
creat vor fi urmatoarele : tarkett ca finisaj al pardoselilor sasurilor si a cabinetelor, parchet
laminat in cazul pardoselilor salilor de clasa si a birourilor, gresie in cazul pardoselilor vestiarelor
angajatilor, in grupurile sanitare,in oficiu si in spatiile de depozitare.

In urma reconfigurarii au rezultat urmatoarele spatii (conform planse anexate) :

Cabinet pedagoglico 1 = = o
Camera gruoa — : 3_;
Camera grupDa B L =g
Camera grupDa g3 . =3
Depo=iTcars — p—
s = .06
Dnas = L 0s
Dnas = _ 7=
=5 angajati = ==
Hol+Casa 3SIScarii 1= :5.:—
OFfjiciu amgajaci N e = 1
Scara acces 1. S
Spalatctor SR ET =
Spalator a_0s
WesTtiar angajatci = |
Wiz L =
W= s.83
Camera grupa g _ Sy
Depo=iTcars 11 0T
Mat. didactic = . g
Do . grupa =z _ O
D= . o g By W =2 1=
S &S = . 0aE
Sas = _ O
WVegsciar/fTilcrua E= . e
Dep . grupa N =
Hol = - S
Calb. medical 1 & .39
D= . o g By W =< . 1=
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Din punctul de vedere al specialitatiilor de instalatii prezentam urmatoarele : in prezent
beneficiarul obiectivului, solicita, ca necesara, supraetajarea si modernizarea gradinitei Pinocchio
prin etajarea cladirei existente si anume: amenajare grupuri sanitare, costruirea de noi spatii cu
destinatia gradinita, instalatie utilizare gaze naturale la oficiu si CT, amenajare CT pe gaze natural
pentru nivelul nou creat, instalatie interioara de incalzire, instalatie interioara electrica, apa
potabila si canalizare. Se propune realizarea acestui obiectiv avand in vedere necesarul de spatii
de invatamant prescolar cerute de gradinita si extinse la un nivel nou creat corespunzator
cerintelor actuale atat din punct de vedere igienico-sanitar cat si estetic si arhitectural.

Beneficiarul PRIMARIA CAMPIA TURZII doreste sa extinda si modernizeze imobilul
GRADINITA PINOCHIO, dupa cum urmeaza:

e desfacerea hidroizolatiei planseului peste ETA] 1;

e realizarea unei constructii / extinderi la etajul 2 pentru grupurile sanitare, oficiu si
centrala termica si spatii de invatamant prescolar;

e Se infiinteaza o Centrala Termica ce va cuprinde un cazan pe gaze natural, tiraj fortat, ce

deserveste nivelul nou creat;

e Centrala termica va produce agent termic pentru incalzire si apa calda menajera pentru
nivelul nou creat;

e Apa calda menajera si apa potabila se realizeaza din conducta polipropilena;

e Toate conductele de alimentare se vor monta ingropat in elementele de constructie;

e Apele meteorice se vor conduce prin intermediul unui sistem de camine catre canalizarea
localitatii;Apele uzate menajere se vor prelua si conduce la canalizarea localitatii;

e Sistemul de canalizare al apelor uzate menajer se va amplasa ingropat la exterior astfel
incat sa existe in mod continuu o temperatura pozitiva;

e Alimentarea cu energie electrica se face printr-o firida de bransament la un tablou electric
nou proiectat ce deserveste nivelul nou creat;

e Circuitele in tablourile electrice se vor prevedea cu protectie diferentiala;

e Iluminatul se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumina
economice;Tipul de iluminat va fi direct si indirect;

e Distributia consumatorilor se va face echilibrat din punct de vedere al incarcarilor pe faze;

a) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz
Instalatiile interioare propuse sunt urmatoarele:
La etajul nou creat se propun urmatoarele instalatii interioare nou executate :

- Instalatii termice : se propun corpuri statice de incalzire, radiator din tabla, pentru
incaperile nou create dimensionate functie de STAS-urile si normativele in vigoare in tara
noastra. O centrala nou proiectata si executata compusa dintr-un cazan cu tiraj fortat si
boiler incorporat cu functionare pe gaz natural. Centrala nou proiectata va acoperii

necesarul de caldura si apa calda menajera a etajului nou proiectat.
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- Instalatii alimentare gaze naturale : se va proiecta un nou racord gaz pentru centrala nou
creata si oficiul nou creat. Se va verifica bransamentul existent pentru a corespunde dpdv
tehnic noilor consumatori.

- Instalatii sanitare : se propune utilarea grupurilor sanitare cu echipamente specifice
destinatiei acestora, respectiv obiecte sanitare pentru copii prescolari in grupurile sanitare
special concepute pentru acestia, respectiv obiecte sanitare pentru adulti in grupurile
sanitare aferente personal angajat. Grupurile sanitare nou proiectate se propun deasupra
grupurilor sanitare aferente etaj 1, astfel ce vor utiliza aceleasi coloane de canalizare, prin
prelungirea acestora pana la etajul 2. Astfel exectuia etajului nou creat nu impune
modificari importante in instalatiile sanitare exitente. Se va verifica bransamentul de
canalizare dpdyv tehnic, sa corespunda noilor debite create.

- Instalatii electrice : se propune executia unui tablou electric aferent etaj 2, tablou electric
ce se va racorda la firida de bransament in tabloul general. Din tabloul electric nou
executat se vor racorda toti consumatorii interiori functie de necesitati. Se va verifica

bransamentul electric existent pentru a corespunde dpdv electric noilor consumatori.

b) Caracteristici principale ale retelelor

Se va prelungi retea de alimentare cu apa care va asigura necesarul de apa pentru consum
menajer si pentru hidranti interiori de incendiu printr-o conducta PEHD 50 mm pana la etajul nou
proiectat.De asemenea se va utiliza reteaua existenta de canalizare pentru evacuarea apelor
uzate provenite de la obiectiv si meteorice.

Caracteristicile acestor retele sunt urmatoarele:

diametru material lungime functiunea mod pozare
D 63 mm PEHD 20m retea apad ingropat
D=110 mm PP 20m retea canalizare ingropat
D=200 mm PP 30m retea canalizare ingropat

c) Principalele utilaje de dotare:
- centrala termica pe gaze 140 Kw tiraj natural 1 bc
- boiler preparare apa calda functionare p gaz metan 1 bc
- contor gaze 1 bc
- contor apa rece 1 bc

d) Instalatii aferente constructiilor

Instalatii sanitare

Cladirea caminului va fi prevazuta cu grupuri sanitare pe grupe de varsta (prescolari si

adulti), fiecare dotate cu lavoare, vas WC, dus.Prepararea apei calde de consum necesara cladirii

se va realiza prin intermediul boilerului incorporat in centrala termica cu capacitatea de minim
100 I.
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Debitul de calcul al instalatiei, determinat conform STAS 1478-90, in functie de care se

face dimensionarea conductelor:

apa canal
Total go= 1.221/s 3.5 /s

Conductele de apa rece si calda din interiorul cladiriilor, se vor executa cu teava
polipropilena. Imbinarea si schimbarile de directie a conductelor se vor realiza cu fitinguri
speciale.Conductele de apa se vor monta aparent sau ingropat si vor fi fixate de pereti cu bratari,
la distantele prevdzute de normativul NP 084. Pentru evacuarea la canalizarea exterioara a apelor
uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, se vor folosi conducte de canalizare din PP
existente la etajul 1, amplasarea noilor grupuri sanitare fiind propice realizarii acestor conexiuni.
Conductele de canalizare se vor imbina cu ajutorul mufelor prevazute cu garnitura de etansare
elastica. La schimbari de directie se vor folosi piese speciale.Pentru colectarea apelor de la
nivelul pardoselii, se vor prevedea sifoane de pardoseald Dn 50 sau Dn 100. In cadrul incintei
se va realiza un sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale. Sistemul va fi folosit si

pentru descarcarea apelor pluviale provenite de pe invelitoarea cladirii.

Instalatii de incalzire

Obiectivul nou creat va fi dotat cu instalatie proprie de incalzire centrala, cu o centrala
termica la etajul 2, echipata cu un cazane cu functionare pe combustibil gazos, avand Pu=84 Kw.
In centrala se vor mai instala pompe pentru circulatia agentului de invalzire si vasul de
expansiune. Sistemul de distributie adoptat este de tip arborescent cu 1 circuit care pleaca din
centrala termica, prevazut cu pompa de circulatie cu trei trepte avand debitul Q=3,6 mc/h si
inaltimea de pompare H=4.0 m.Reglarea parametrilor agentului termic pentru incalzire se
realizeaza prin intermediul unei vane de amestec cu trei cai si servomotor, comandate de un
regulator de temperatura.Pe circuitul de incalzire in punctele cele mai inalte se vor monta ventile
automate de dezaerisire.Pe conducta de intoarcere la cazan se va monta un filtru de
impuritati.Incalzirea incaperilor din gradinita se va realiza cu corpuri statice din tabla de otel tip
22. Corpurile de incalzire vor fi dotate cu robinet dublu reglaj pe ducere, robinet de reglaj pe
intoarcere, ventil manual de aerisire si cu robinet de golire;conductele vor fi din teava
polipropilena montata ingropat.Dimensionarea instalatiei se va face la urmatoarele faze de
proiectare.La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si
normativul I13.

Instalatii electrice

Alimentatea cu energie electrica se realizeaza in prezent printr-un bransament cu
conductoare AFYI la un tablou electric nou aferent etaj 2.

Este necesara verificarea bransamentului existent, care sa asigure protectia la suprasarcina

si scurtcircuit a instalatiei, masura energiei electrice consumate si protectia automata diferentiala

la curenti de defect.
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Distributia energiei electrice din BMP se va realiza, printr-o coloana cu conductoare FY in tub
fflexibil metalic montat ingropat, la tabloul TE.
Schema de legare la pamant: TN-S;

Instalatii electrice de iluminat si prize:

-corpuri fluorescente tip FIRA pentru montaj aparent pe tavan in sala de
Curs copii, dormitoare, oficiu, holuri, coridoare;
-corpuri fluorescente tip AB la grupurile sanitare personal si copii;

-corpuri fluorescente impermeabile FIPAD la centrala termica.

S-au prevazut prize cu contact de protectie in toate spatiile unde sunt necesare si unde
este permisa instalartea acestora. Pentru consumatorii cu putere peste 1 kW s-au prevazut
circuit separat din tabloul care alimenteaza spatiul respectiv. Circuitele de iluminat si prize se
realizeaza cu conductoare FY montate in tub IPEY ce se monteaza in tencuiala peretilor si in tub

flexibil metalic pentru portiunile de traseu in contact cu materiale combustibile.

Instalatie utilizare gaze naturale

Se va realiza o instalatie de gaze naturale care va alimenta cazanul de incalzire din
centrala termica. Instalatia se va executa cu tevi de otel negre pentru instalatii, conform
Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
naturale din 2004.

Instalatie de semnalizare si avertizare incendiu

Datorita faptului ca actualmente nu exista in cadrul imobilului si datorita faptului dupa
implementarea investitiei pentru autorizatia ISU va fi necesar acest tip de instalatie, se va realiza
instalatia de semnalizare si avertizare incendiu pentru intregul imobil, respectand normativele in
vigoare.

In incinta proprietatii unde este amplasata gradinita vor fi executate gardulete din lemn
pentru delimitarea spatiilor exterioare de joaca si de recreere intre copii gradinitei si cei a cresei.

In urma realizarii investitiei (etajarii imobilului), bilantul teritorial propus este urmatorul :

bilant Tentorial propus
S.teren = 2109,00 mp
S.construita.propusa= | 743,345 mp
S.desfasurata.propusa= | 2141.03 mp

P.0.T. propus = 1439% |-
C.U.T. propus = 0.4145
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2. Consumuri de utilitati :

a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in urma executarii unor lucrari
de modernizare ;

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va face din conducta de apa PEHD Dn 63 mm propusa pentru
grupului sanitar si a retelei de hidranri interiori.

Debitul de apa rece necesar este de 1.22 |I/s pentru consum menajer, 2.5 |/s pentru
hidrantii interiori de incendiu, conform STAS 1478 si NP 086-2005.

Retele exterioare de canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladiri, se va face printr-o retea de
canalizare realizata in interiorul incintei si racordata la retea de canalizare stradala.
Caminele de vizitare propuse vor fi din PP avand diametrele indicate pe planse.
Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip la 0 adancime mai mare ca
adancimea de inghet.

Alimentarea cu gaze naturale

Solutia tehnica de alimentare este prin racordare la conducta de distributie de
redusa presiune existenta in zona. Se va executa un bransament g1” si post de

reglare. Postul de reglare se va echipa cu cate un regulator de presiune pt centrala
termica Q= 35mc/h, P1 = 2bar, P2=0.2bar.
Masurarea consumului de gaze se va face cu contoare volumetrice cu membrana.
Instalatia de utilizare se va monta aparent urmarind profilele arhitecturale ale cladirii.
Bransamentele se vor monta ingropat. La intersectia cu alte canalizatii subterane
bransamentul se va monta deasupra la cel putin 200mm.
Protejarea impotriva coroziunii se va face prin izolatie de baza cu bitum STAS 7335/7.
Postul de reglare se va monta in firida STAS 4326.
Executia lucrarilor de gaze se va face cu respectarea prevederilor normativului 16/98.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din BPM montat in exteriorul cladirii.
Puterea instalata a obiectivului este:

- pentru iluminat: Pi= 6.0 Kw

- pentru prize Pi =17,0 Kw

- in centrala termica Pi = 4.0 kw

Total instalat P=27,0 Kw.

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati ;
Necesarul de utilitati care sunt necesare pentru investitia prezenta s-a estimat la

punctele de mai sus.

Sl
e

[N
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IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE :

1. Graficul de realizare a investitiei ;

Durata de realizare a investitiei se estimeaza a fi pe o perioada de 12 luni astfel:
1) 3 luni : obtinerea autorizatiei de construire (faza certificat de urbanism, faza
Plan urbanistic de detaliu, faza autorizare) si a proiectului tehnic de
Executie si a detaliilor de executie
2) 2 luni : organizarea procedurii de licitatie si adjudecarea contractului de
executie

3) Zluni : executie si receptie lucrari executate

ACTIVITATI LUNI
12‘345678910 11 12|13 |14 15 16 17

CU + PUD + DTAC + PTH+DE ‘x X X

ORGANIZARE LICITATIE SI ADJUDECARE ‘X ’X X

DEMOLARI X

MODIFICARI PARTER ‘)(

STRUCTURA ETAJ 2 (rezistenta, compartimentari) | ‘)( X ’)( X X X

FINISAJE ETAJ 2 X X X X

SCARA EXTERIOARA X ’X

INSTALATII X X X X

RECEPTIA LA FINALIZAREA LUCRARII | X
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V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI :

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ;

consulting

euro 4,4819 TVA 24%
Tntocmit conform HG nr. 28 din 09.01.2008

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
ETAJARE IMOBIL “GRADINITA PINOCCHIO”
IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE
str.Retezatului nr.8, Campia Turzii, jud.

Cluj
In Mii lei / Mii euro , la cursul BNR= 4,4819lei / euro, 03/07/2015
Val Val
’(\:lrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fa?ao-?\r/e/_\) TVA (incluas?va'rl'ei/A )
cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului
11 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajér.i p(_antvru protectia mediului si aducerea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
2.1 Ch_eltu_ieli p_entru asigurarea utilitafilor necesare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii de teren (topografie) 2,000 0,446 0,480 2,480 0,553
32 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
) autorizatii  (taxe avize si acorduri faza PUD si 3,000 0,669 0,720 3,720 0,830
DTAC)
3.3 Proiectare si inginerie 45,327 10,113 10,879 56,206 12,541
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 Consultanta 12,951 2,890 3,108 16,059 3,683
36 Asistenta tehnica 19,426 4,334 4,662 24,088 5,375
TOTAL CAPITOL 3 82,704 | 18,453 | 19,849 102,553 | 22,882
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CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de

baza
41| constructii si instalatii 1138,826 | 254,094 | 273,318 | 1412,144 | 315,077
4.2 MonFaj utilaje tehnologice (montcharge, centrala 9,950 2.220 2388 12,338 2753
termica,pompe,etc.)
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu
’ montaj (montcharge, centrala 41,203 9,193 9,889 51,092 11,400
termica,pompe,etc.)
44 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000| 0000| 0,000 0,000 | 0,000
4.5 | Dotari (mobilier cresa, supraveghere video etaj 2,
. inst semnalizare incendiu P+E1+E2) 105,090 23,448 25,222 130,312 29,075
46 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1295,069 | 288,955 | 310,817 | 1605,885 | 358,305
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de construciii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543
5.2.1. Taxa Autorizatie de Construire (1%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Inspectoratul in constructii (0,8%) 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543
5.2.3. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% x
1.2+1.3+2+3+4) 137,777 30,741 33,067 170,844 38,119
TOTAL CAPITOL 5 146,968 | 32,791 | 35,272 182,240 | 40,661
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la
beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1524,740 | 340,200 | 365,938 | 1890,678 | 421,847
Din care C+M 1148,776 | 256,314 | 275,706 | 1424,482 | 317,830
Intocmit
iul.15 Ing. Scuturici Cristian
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VI. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE :

1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de

valoarea de inventar a constructiei ;

Fata de valoare de inventar a constructiei existente, si anume 2.142.275,73 lei, valoarea
lucrarilor de interventii (CAP.4 - Cheltuieli penru investitia de baza)) se ridica la 1.605.885 lei

inclusiv TVA, reprezentand astfel un procent de 74,96 % din valoarea de inventar.

VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI :

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si

constau din: - fonduri proprii ale beneficiarului,fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la

bugetul local,alte surse legal constituite.

VIII. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI:

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie:

Nu se creeaza noi locuri de munca in faza de executie intrucit lucrarile vor fi executate cu
firme specializate, acestea prin documentatia de oferta pe care o depun trebuie sa faca dovada ca

detin atit mijloacele materiale si financiare realizarii investitiei, cit si forta de munca.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare:

Numarul de locuri de munca va fi de : 15 persoane ( 2 asistente medicale, 8 infirmiere, 2

ingrijitoare, 1 bucatareasa, 1 persoane spalatorie, 1 administrator).

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI :

valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preturi-luna,anul,1 euro = .... lei), din
care: - constructii-montaj (C+M): (1 euro = 4,4819 lei, la 03.07.2015 curs BNR )

Valoarea totald a investitiei , inclusiv TVA :
1890,678 mii lei 421,847 mii euro
din care C+M: 1424,482 mii lei 317,830 mii euro

1. esalonarea investitiei :
Anul I: 100% DIN INVESTITIE:
1890,678 mii lei 421,847 mii euro
din care C+M: 1424,482 mii lei 317,830 mii euro
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2. durata de realizare : 12 luni astfel :

a) 3 luni : obtinerea autorizatiei de construire (faza certificat de urbanism, faza
Plan urbanistic de detaliu, faza autorizare) si a proiectului tehnic de
Executie si a detaliilor de executie

b) 2 luni : organizarea procedurii de licitatie si adjudecarea contractului de

executie

c) Zluni : executie si receptie lucrari executate

3. capacitati (in unitati fizice si valorice):

Parter : Functiunea de Cresa - 4 grupe de cresa a cate 18 copii / grupa = 72 copii

Etaj 1 : Functiunea de Gradinita cu program prelungit — 4 grupe de gradinita a cate

maxim 30 copii / grupa = 120 copii

Etaj 2 : Functiunea de Gradinita cu program normal — 4 grupe de gradinita a cate

maxim 30 copii / grupa = 120 copii

X. AVIZE ST ACORDURI DE PRINCIPIU :

1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea

investitiei: Va fi atasat prezentei documentatii, de catre reprezentantii beneficiarului.

2. Certificat de urbanism : Certificatul de urbanism nr.68/11.06.2015,eliberat de

Primaria Municipiului Campia Turzii.

3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica ,

gaz metan, apa-canal, telecomunicatii,etc.): nu au fost solicitate

4, Acord de mediu si aviz DSP : - acord Mediu nr.1773/23.06.2015
- aviz DSP nr.3593/36270/30.06.2015

5. Studii de specialitate : expertiza tehnica

NOTA : au fost atasate prezentei documentatii si avizele de functionare existente pentru

functiunea de gradinita.
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