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FISA LUCRARII

1. DENUMIREA LUCRARII - EXPERTIZA TEHNICA - PRIVIND

POSIBILITATILE DE ETAJARE IMOBIL “GRADINITA PINOCCHIO”
AMPLASAT iN LOCALITATEA CAMPIA TURZII, STR. RETEZATULUI,
NR. 8, JUDETUL CLUJ, iIN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE

2. BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

3. EXECUTANT: COLECTIV DE EXPERTIZARE:

— prof.dr.ing. Vasile V. Pacurar - expert tehnic M.L.P.A.T.
- atestat cu certificatul NR. 367 pentru exigenta A1, A2, A12

— ing. Gabriel URIAN

- ing. Alina HAUPT-KARP

4. NUMAR 195 / IULIE 2015

-lULIE 2015-
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

La solicitarea beneficiarului s-a ntocmit documentatia pentru -
EXPERTIZA TEHNICA - privind posibilitatile de etajare imobil “Gradinita
Pinocchio” amplasat in localitatea Campia Turzii, str. Retezatului, nr. 8,

judetul Cluj, in vederea infiintarii unei crese.

1. GENERALITATI

Terenul si constructiile studiate se gasesc in intravilanul localitétii
Campia Turzii, judetul Clu, fiind Tncadrate, din punct de vedere climatic si
al seismicitatii pamantului, astfel:

e Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se
gaseste in zona de zdpada caracterizatd de valoarea normata a
incarcarii din zapada pe sol S¢=1,50 kPa, valoare care corespunde
unui interval mediu de recurentd de IMR=50 ani, sau unei
probabilitati de depasire intr-un an de 2%.

e Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se
gaseste in zona de vant caracterizatd de presiunea dinamicd de
referintd mediate pe 10 min. de 0,4 kPa.

e Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013
amplasamentul se gaseste in zona cu acceleratia seismica a
terenului ag=0,10g si perioada de colt T.=0,70s. Constructia se
incadreaza in clasa de importantd si de expunere la seism Il
careia i corespunde factorul de importania y,c =1,00.

e In ceea ce priveste adancimea de inghet, STAS 6054-85 prevede

pentru aceasta zona valoarea de 0,80-0,90 m.

S ——e
,,,,,

Pentru redactarea acestui raport de expertlz&tshﬁ\é:a au“,fo\s a

T *‘(;" \

in vedere schltele cu releveele structum e s?tqn];e\gg ‘cele
4 7 |
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2. SITUATIA ACTUALA A CLADIRII EXPERTIZATE

Cladirea expertizats este alcatuitd din trei corpuri de cladire, dupa

cum urmeaza:
e Corpul nr. 1 — corp gradinita cu regim de inélfime P+E;
e Corpul nr. 2 — corp servicii cu regim de inaltime P+E;

e Corpul nr. 3 — corp tehnic cu regim de inéltime P.

e 3 o




EXPERTIZA TEHNICA Pagina 5 din 9

Structura de rezistentad a cladirilor expertizate este alcatuita din:

e Fundatii continue din beton simplu cu centura de beton armat
la partea superioara. Latimea fundatiilor este de 60 cm, iar
adancimea de fundare intre 1.35-1.65 m.

e Cadre de beton armat combinate cu diafragme de beton
armat la corpurile 1 si 2 si pereti portanti din zidarie de
caramida la corpul 3.

e Plansee de beton armat.

e Acoperig de tip terasa cu termo si hidroizolatii.

La cererea beneficiarului si in conformitate cu documentatia

elaborata de proiectant se doreste etajarea cladirii existente.
Pentru realizarea lucrarilor dorite de catre beneﬁcq@gngpe\qe are

a fi executate urmatoarele operatii:

existente peste planseul ultimului nivel, ana 2%

\ @ * <._f12, vk /
\-H- & P

I N E
%“r rw‘\‘ﬁ

beton armat, inclusiv a aticului.
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e Realizarea golurilor in planseul peste ultimul nivel pentru
accesul la etajul propus in zona casei de scara.

e Executarea scarilor de acces la etajul 2.

e Executarea structurii etajului propus in una din variantele
propuse in capitolul 3.2.

¢ Executarea sarpantei si a invelitorii.

3. CONSTATARI, OBSERVATII S| RECOMANDARI

3.1. Analiza vizuala a starii actuale a cladirii expertizate:

Observatile efectuate in teren au pus in evidentd faptul ca
structurile analizate a avut o comportare buna in timp, nefiind constatate
degradari ale elementelor structurale.

Ca urmare a celor constatate in teren consideram c& lucrarile
propuse de catre beneficiar pot fi realizate, cu conditia respectarii tuturor
recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

3.2. Recomandatri cu privire la executarea lucrérilor de etajare:

Etajarea constructiei existente poate fi realizatd in una din
urmatoarele variante:

Varianta 1: pe structurd usoara metalica, fard consolidarea fundatiilor
existente.
Varianta 2: pe structurd din ziddrie de caramida, cu consolidarea

fundatiilor existente.

Pentru evitarea consolidarii__fundatiilor _existente se

recomanda adoptarea primei variante.

mmmmm

Recomandari pentru executarea lucrarilor in varianta 4=~ s
?‘fo AR M N

P;:’r

Se vor demonta toate straturile term0|zolan;eQ§f )dgal;glan
d be’ton !aﬁr@a A
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poata afecta elementele structurale inferioare.

Etajul nou propus va fi executat pe structurda usoara, metalica,
pentru a nu incarca suplimentar fundatiile existente.

Nu se admite executarea etajului propus pe structurd din beton
armat sau zidarie de caramida.

Structura metalica verticala a etajului propus va fi executatd in
prelungirea elementelor structurale verticale de la etajul inferior. Toate
compartimentarile nou propuse la etajul 2 vor fi executate cu materiale
usoare, de tip gips carton cu izolatii, pe structurd metalicd usoara.

Se va executa corespunzator sarpanta metalica si invelitoarea.

Recomandari pentru executarea lucrarilor in varianta 2:

Se vor demonta toate straturile termoizolante si hidroizolante
existente peste plangeul ultimului nivel, pana la placa de beton armat,
inclusiv aticul. Demontarea straturilor existente pe planseul terasa se va
face ingrijit, de sus in jos, fara producerea de socuri sau vibratii care sa
poata afecta elementele structurale inferioare.

Fundatiile existente se vor consolida prin subzidire pentru a putea
prelua in conditii de siguranta incarcarile suplimentare rezultate in urma
etajarii constructiei existente.

Se vor executa centuri de beton armat peste elementele verticale
structurale de la ultimul nivel, in care va fi bine ancorata structura din
zidarie a etajului propus. Se va executa corespunzator structura etajului
propus, cu samburi de beton armat, in prelungirea elementelor

structurale verticale de la etajul inferior. Nu se permite executarea unor

pereti structurali care sa rezeme direct pe planseul de beton armat d

ultimul nivel. Toate compartimentérile nou propuse Ia g‘tﬁ}tﬂ 2/”?7 ]
executate cu materiale usoare, de tip gips carton cu iﬁola;tr Pe%tw\ 5

4‘

. & \ |

metalica usoara. i
i Nf“'? 3Sas7 Y )
La partea superioard a peretilor nou exec tatl e, vor exeguta/
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centuri gi grinzi de beton armat, care vor lega intreaga structura la acest
nivel.

Se va executa corespunzator sarpanta si invelitoarea.

3.3. Recomandari cu privire la realizarea accesului la etajul nou propus:

Pentru accesul la etajul propus se impune decuparea a doua goluri
in plangeul de la ultimul nivel. Este interzisa decuparea unor eventuale
grinzi existente la etajul inferior. Consolidarea plécii care rédmane
nedemontata se va face prin sprijiniri cu profile metalice. Pentru
executarea golurilor ih planseu se impune luarea unor masuri
suplimentare de consolidare, conform unui proiect tehnic autorizat.
Demontarea golului se va realiza doar dupa executarea elementelor de
consolidare a zonelor respective.

Toate lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, prin taiere du
disc diamantat, fara producerea de socuri sau vibratii care sa poata
duce la deteriorarea restului de element ce ramane nedemontat.

3.4. Recomandairi suplimentare:

Toate lucrarile vor fi executate pe baza unui proiect tehnic cu
detalii de executie intocmit de catre un inginer constructor si cu avizul
expertului tehnic.

4. CONCLUZII GENERALE

in urma analizelor si verificarilor efectuate, precum si din studiul

documentelor avute la dispozitie au rezultat urmatoarele:

4.1. Structura constructiei existente a avut o comportare buna in

timp, nefiind semnalate degradari ale elementelor structurale.
4.2. Lucrarile propuse sunt posibil a fi reallzgt ;;}&y ﬁon_'

respectarii tuturor indicatiilor din prezenta expertlza V4 Qf?* SETEN

4.3. Toate lucrérile vor fi executate pe baza tinui relec{ tehm
{ i

detalii de executie intocmit de catre un inginer constr cfor sicu ayis
R N a2 m,,./
(‘\\‘\ 14 44 A

'3y I N E e
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expertului tehnic.

4.4. Pentru orice nepotrivire intre recomandarile din expertiza si
situatia reala aparuta in teren va fi solicitat expertul pentru stabilirea unor
eventuale noi solutii.

4.5. Atat la proiectare cat si la executie se vor lua toate masurile
necesare cu privire la asigurarea normelor de protectie a muncii si de
prevenire a incendiilor. Prevederile din normele in vigoare pot fi
completate prin adoptarea de alte masuri pe care proiectantul,
beneficiarul sau executantul le considera necesare in vederea

desfasurarii lucrarilor in deplina siguranta.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se apreciazd ca
lucrarile dorite de catre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fara a fi
afectatd in mod negativ rezistenta si stabilitatea constructiei
existente cu conditia respectarii tuturor indicatiilor si

recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

EXPERT TEHNIC

Prof.dr.ing. Vasile Pacurar
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