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Obiectiv    : LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND  REABILITAREA IMOBILULUI 

                   DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.
                   str. 1 Decembrie 1918 nr.4, Campia Turzii, jud. Cluj
Beneficiar : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 
                   str. Laminoristilor  nr. 2, Campia Turzii, jud.Cluj
Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT SRL

                   str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
Proiect nr. : 56/2016

Faza         :  C.U. + AVIZE + D.A.L.I. + D.T.A.C. + P.Th.


      Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

                   - D.A.L.I. -
                      pentru obiectivul
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FOAIE DE CAPAT

       Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

                             - D.A.L.I. -

                                 pentru obiectivul


      ”LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA   

            IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, 

                     IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.”
         str. 1 Decembrie 1918 nr.4, Campia Turzii

1. Denumirea obiectivului de investiţii : 

            LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA  IMOBILULUI DIN 
             STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) :
                  str. 1 Decembrie 1918 nr.4, Campia Turzii, jud.Cluj
3. Titularul investiţiei / Beneficiarul investiţiei :
MUNICIPUL CAMPIA TURZII
Adresa: str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluj 

Tel:  +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 
 Fax: +40 264 365467
 E-mail: primaria@campiaturzii.ro
 Web: www.campiaturzii.ro
4. Elaboratorul studiului :
SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Adresa: str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud.Cluj 

Tel:  +40 744 403875 ; +40 741 140383  
Fax: +40 264 436388
E-mail: ssconstructproiect@yahoo.com
                              FISA PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV :    LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA  
                                     IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA 
                                     RELOCARII S.P.C.L.E.P.
AMPLASAMENT :            jud. Cluj, Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 nr.4




TITULAR/BENEFICIAR  : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
                                   jud. Cluj, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2

PROIECTANT GENERAL : SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

                                     str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT ARHITECTURA: SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

                                          str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT REZISTENTA  : CORBY CONSULTING S.R.L.
                                          str. Luceafarului, nr.3, ap.14, Cluj-Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT INSTALATII :   MRD INSTAL S.R.L.

ELECTRICE       

    str. Actorului nr.11, Cluj Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT INSTALATII :    MRD INSTAL S.R.L.

SANITARE                           str. Actorului nr.11, Cluj Napoca, jud. Cluj  

PROIECTANT INSTALATII :    MRD INSTAL S.R.L.
TERMICE                              str. Actorului nr.11, Cluj Napoca, jud. Cluj  

SIMBOL PROIECT :               56 / 2016


FAZA :                                 D.A.L.I.–Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

            COLECTIV DE ELABORARE – LISTA DE SEMNĂTURI

	Nr. crt.
	Numele şi prenumele
	Specialitate 
	Semnătură 

	1.
	ing.  Sarbu Paul Marius

SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
	sef de proiect
	

	2.
	arh.  Corbean Victor

SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
	arhitectura
	

	3.
	ing.  Corbean Alexanru

CORBY CONSULTING S.R.L.
	rezistenta
	

	4.
	ing.  Miclaus Radu

LRM PROSERV S.R.L.
	instalatii electrice 
instalatii sanitare

instalatii termice
	

	5.
	ing.  Scuturici Cristian
SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
	devize
	





          BORDEROU GENERAL

CAP.1  - PIESE SCRISE

          PRIMA PAGINĂ

FOAIE DE CAPĂT 

          FIŞA PROIECTULUI / COLECTIV ELABORARE / LISTA DE SEMNĂTURI

          BORDEROU GENERAL
I. Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiţii;

2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. Titularul investiţiei;

4. Beneficiarul investiţiei;

5. Elaboratorul documentatiei ;
II. Descrierea investitiei:

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii ;

a) starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii potrivit legii ;
b) valoarea de inventar a constructiei ;

2. Concluziile raportului de expertiza tehnica ;
a) prezentarea a cel putin doua optiuni ;
b) recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ;

III. Date tehnice ale investitiei:

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza ;
2. Consumuri de utilitati :
a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in urma executarii unor lucrari de modernizare ;
b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati ;

IV. Durata de realizare si etapele principale :
1. Graficul de realizare a investitiei ;
V. Costurile estimative ale investitiei :
1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ;
VI. Indicatori de apreciere a eficientei economice :
1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei ;
VII. Surse de finantare a investieiei :
1. Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
1. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investieiei :
2. Numar de locuri de munca  create in faza de execuţie 
3. Numar de locuri de munca  create in faza de operare
VIII.  Principalii indicatori tehnico-economici ai in investitiei :
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în preţuri-luna,anul,1 euro = .... lei),

din care: - construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): anul I; anul II;                                                    

3. durata de realizare (luni) 

4. capacitaţi (in unitaţi fizice si valorice) 

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizată investiţia,dupa caz

IX. Avize si acorduri de principiu  :
1. Certificat de urbanism 

2. Avize de principiu privind asigurarea utilitaţilor (energie termică si electrică , gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii,etc.);

3. Acord de mediu

4. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie
  CAP.2  - PIESE DESENATE


1.  plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);


2.  plan general (1: 2000-1:500);


3.  planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de


     coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;                           

5. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
NOTĂ: Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
  DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

I. DATE GENERALE : 

1. Denumirea obiectivului de investiţii : 


LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA  IMOBILULUI DIN 


STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.
2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul): 

        jud. Cluj, Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 nr.4

3. Titularul/Beneficiarul investiţiei :

                           MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
        jud. Cluj, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2

4. Elaboratorul studiului : 

                          SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

                          str. Doinei nr.13, Cluj Napoca, jud. Cluj
II. DESCRIEREA INVESTITIEI : 

Prezenta documentaţie s-a elaborat în conformitate cu legislatia in vigoare, cu cerinţele beneficiarului şi cu tema de proiectare anexata la contractul de servicii de proiectare. 

Obiectivul prezentei documentaţii îl constitue dorinţa beneficiarului, respectiv  MUNICIPIUL CAMPIA TURZII de a reabilita si adapta constructia de pe strada 1 Decembrie 1918 nr.4, in vederea relocarii S.P.C.L.E.P. Proiectul consta in :
· Repararea acoperisului si refacerea straturilor de izolatie

· Igienizarea spatiilor si repararea pe alocuri a zonelor cu probleme

· Refacerea trotuarului de garda 

· Crearea de noi accese si comunicari interioare ( inchideri/creari de goluri ) – lucrari nestructurale

· Inchiderea teraselor de la etaj pentru acomodarea a doua birouri dorite de beneficiar

· Reparatii in zonele cu infiltratii de la demisol

· Organizarea functionala a spatiilor interioare

· Inlocuire centrala termica

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii :

a) starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii potrivit legii ;

In momentul de fata, imobillul studiat gazduieste in doua birouri existente activitatea loacala a ANAF. Cladirea este situata în intravilanul municipiului Campia Turzii pe str. 1 Decembrie 1918, nr.4. Conform P.U.G. al municipiului Campia Turzii, imobilul este cuprins în U.T.R. ISP2 – INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE EXISTENTE . Indicii de control ai U.T.R. – ISP2 sunt: P.O.T. maxim = 40% , C.U.T. maxim = 1,2 , Hmax = P+2.

Conform situatiei existente, imobilul in studiu este alcatuit dintr-o singura cladire cu regim de inaltime D+P+1, cu suprafata construita de 637 mp si cu suprafata desfasurata de 1033 mp, corp care momentan este nefolosit. Acesta contine urmatoarele spatii: 

Demisol: hol, centrala termica, 3 spatii arhiva, magazie


Parter:  hol principal, cabina portar, windfang, birou executare silita persoane fizice, birou exectutare silita, persoane juridice, birou director, birou secretariat, birou director adjunct, birou info servere, grup sanitar handicapati, grup sanitar femei, grup sanitar barbati, birou fisa tva, hol asteptare, birou control fiscal persoane fizice, arhiva, birou gestionare dosare bilant, birou cheltuieli, coridor, birou control fiscal persoane juridice, birou asistenta contribuabili, spatiu tampon, tezaur, caserie, birou venituri trezorerie certificate

Etaj:  2 holuri, grup sanitar femei, grup sanitar barbati, sala sedinte, arhiva curenta, oficiu, apartament ( camera, baie , chicineta ) birou contabilitate trezorerie, magazie, 2 terase exterioare
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Din punct de vedere structural constructia este alcatuita din : fundatii continue din beton simplu, zidarie portanta din caramida, planseu din grinzi de lemn distantate cu suprabetonare ( la cladirea veche extinsa) si planseu de beton la extinderea noua, zidarii interioare din caramida si gipscarton, acoperis tip terasa cu invelitoare bituminoasa si cu termoizolatie din B.C.A. si polistiren extrudat. In urma analizarii structurii de rezistenta existenta s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de consolidare datorita faptului ca starea structurii de rezistenta este buna.

Din punct de vedere al instalatiilor, in prezent, cladirea are grupuri sanitare corespunzatoare separarete pe sexe dotate cu obiecte sanitare, wc-ui, lavoare. Imobilul este prevazut cu o centrala termica amplasata la demisol ce asigura necesarul pentru intreaga cladire. Centrala actuala este de 80kW si este nefunctionala. Necesarul de apa calda menajera este produs boilere electrice montate in grupurile sanitare existente. Instalatia electrica este prevazuta cu prize si corpuri de iluminat de tavan, respective aplica de perete. Fiecare nivel este prevazut cu tablou electric.          

Suprafata de teren pe care constructia este de 2397 mp ( conform CF 51046, Campia Turzii, nr. Cad. 51046 ) si 2240 mp conform masuratorii in teren.Bilant teritorial existent este: S.teren=2240m2;S.c.=637m2;S.d.=1033m2;P.O.T.existent=28.45%;C.U.T.existent=0.46

b) valoarea de inventar a constructiei : 1.964.110 lei
2. Concluziile raportului de expertiza tehnica:

a) prezentarea a cel putin doua optiuni ;
Raportul de expertiza tehnica va fi anexat prezentei documentatii.

Pentru realizarea investitiei au fost luate in calcul doua variante constructive privind solutia de reabilitare a acoperisului terasa, astfel : 

Variante constructive : - varianta nr.1 : reabilitarea/rezolvarea problemelor acoperisurilor terasa conform normelor in vigoare prin care sa se asigure impermeabilitatea si functionarea acestora la normele cerute, solutie care nu afecteaza arhitectura existent a cladirii astfel impactul vizual fiind minim. 
                                 - varianta nr.2 : reabilitarea/rezolvarea problemelor acoperisurilor terasa prin propunerea unei sarpante clasice in patru ape, pe structura de lemn si invelitoare ceramica, solutie care afecteaza arhitectura si aspectul cladirii existente. 
b) recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
In urma analizelor efectuate se prezinta urmatoarele concluzii:


- Dintre cele doua variante constructive, elaboratorii studiului, in urma recomandarilor din expertiza tehnica,  recomanda varianta nr.1 (reabilitarea/rezolvarea problemelor acoperisurilor terasa conform normelor in vigoare prin care sa se asigure impermeabilitatea si functionarea acestora la normele cerute)  datorita duratei de executie mult reduse fata de durata de executie a variantei 2, datorita impactului redus fata de arhitectura existenta a cladirii, arhitectura realizata recent prin proiectul de extindere a fostei cladiri vechi, datorita costurilor de interventie mult mai reduse comparative cu cele ale variantei 2. 
III. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI : 

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza ;

Prin acest proiect se urmareste reabilitarea si adaptarea spatiilor existente pentru a deservii nevoilor cerute de beneficiar. Astfel se vor face urmatoarele lucrari :

· Repararea acoperisului si refacerea straturilor de izolatie

· Igienizarea spatiilor si repararea pe alocuri a zonelor cu probleme

· Refacerea trotuarului de garda 

· Crearea de noi accese si comunicari interioare ( inchideri/creari de goluri ) – lucrari nestructurale

· Inchiderea teraselor de la etaj pentru acomodarea a doua birouri dorite de beneficiar

· Reparatii in zonele cu infiltratii de la demisol

· Organizarea functionala a spatiilor interioare

· Inlocuire centrala termica

Organizarea spatiala a planurilor va fi urmatoare :
Demisol

· Centrala Termica


S= 22.52 mp

· Spatiu boiler


S= 6.88 mp

· Arhiva



S= 15.59 mp

· Magazie



S= 5.58 mp

· Arhiva



S= 19.67 mp
Parter

· Windfang



S= 7.33 mp

· Portar



S= 7.56 mp

· G.S.H.



S= 2.45 mp

· G.S.F.



S= 4.18 mp

· G.S.B.



S= 4.47 mp

· Hol principal


S= 112.51 mp

· Birou



S= 22.94 mp

· Birou



S= 22.94 mp

· Birou



S= 23.70 mp

· Birou



S= 18.47 mp

· Birou



S= 17.77 mp

· Birou



S= 9.31 mp
· Birou



S= 14.06 mp

· Hol / Asteptare


S= 30.24 mp

· Birou



S= 20.27 mp

· Birou



S= 27.21 mp

· Birou



S= 11.90 mp

· Tampon



S= 3.23 mp

· Birou



S= 28.71 mp

· Birou



S= 28.93 mp

· Coridor



S= 12.51 mp

· Birou



S= 17.57 mp

· Birou



S= 33.13 mp

· Birou



S= 13.07 mp

· Birou



S= 19.99 mp

· Birou



S= 19.99 mp

· Podest + Trepte


S= 15.42 mp

· Terasa



S= 41.16 mp

Etaj

· Birou



S= 16.17 mp

· G.S.B.



S= 5.92 mp

· G.S.F.



S= 4.47 mp

· Hol principal


S= 59.14 mp

· Sala sedinte


S= 50.01 mp

· Oficiu



S= 8.40 mp

· Birou



S= 27.52 mp

· Birou



S= 25.87 mp

· Baie



S= 4.84 mp

· Chicineta



S= 4.84 mp

· Birou



S= 10.33 mp

· Birou



S= 58.45 mp

· Terasa



S= 9.00 mp

· Terasa



S= 7.77 mp

· Terasa



S= 77.06 mp
S.utila totala = 896.06 mp
Lucrari efectuate
Curte  


- demontat dale perimetrale ( dale de beton )

- remontare dale perimetrale

- curatat dale beton


- inaltarea stratului support nisip 


- igienizare curte exterioara


- reparatii poarta de acces auto / turnare beton 

- montaj borduri prefabricate
Cladire 


- spalare fatade


- desfacere tencuiala soclu 

- refacere tencuiala soclu


- montat dop bitum

- montat balustrada acces demisol


- inlocuire policarbonat copertine exterioare


- spalare gresogranit terase


- curatat scurgeri burlane

- inlocuire gratare scurgeri


- montare deflectoare


- demontare hidroizolatie si termoizolatie acoperis terasa (pana la stratul de beton) 


- executare sistem hidroizolatie terase necirculabile

- inlocuire tabla atic


- montare / confectionare scafa de beton ( atic )

- montare hidroizolatie atice


- revizie tamplarie existenta


- vopsitorie exterioara
 Birou mic 

- demontare gresogranit terasa ext. circulabila

- inchideri din zidarie ( caramida de 25 cm )


- amorsa si turnare sapa autonivelanta


- montare parchet


- montaj tamplarii


- realizare inchidere pe structura metalica si placi de rigips pentru exterior si 
       termoizolatie de vata

- gletuire + amorsa + labaila la interior

- montaj coltare metalice pentru protectia muchiilor

- termosistem cu polistiren de 10 la exterior

- hidroizolare terase exterioare rezultate


- montaj gresogranit cu adeziv
     - reparatii la parapetul exterior / terase 


- montaj tabla atic


Birou mare


- demontare luminatoare


- decopertare tencuiala parapeti

- decopertare straturi pardoseala pana la placa de beton


- montare zidarie 25 cm + centuri


- montaj structura invelitoare


- montaj invelitoare tabla dublu faltuita


- montaj veluxuri, ridicate pe cutii pentru a se evita infiltratiile + sistem de izolatie + sistem de desfumare

- montaj  tabla atic

- folie anticondesn


- termosistem vata minerala invelitoare

- termosistem cu polistiren de 10 la exterior

- montare jgheab si burlan

- izolatie pardoseala cu polistiren extrudat de 25 cm

- turnare sapa suport


- turnare sapa autonivelanta


- montare parchet


- montare tamplarie PVC

- montare gladuri interioare si exterioare

- placare cu rigips tavan/pereti

- montare coltare metalice pentru protectia muchiilor


- gletuire + amorsa + lavabila la interior

Interior general


- desfacere tencuieli tavane 20%


- refacere tencuieli tavane 20%


- glet tavane 60%


- demontare tavane false


- inlocuire vata minerala intre grinzile existente de lemn


- montare termoizolatie vata minerala 5 cm la tavane ( la tavanele din structura de 
       lemn )

- montare folie anticondens

- placare cu rigips tavane ( tavanele din structura de lemn )


- gletuire + amorsa + lavabila interior 

- montare coltare metalice pentru protectia muchiilor

- inlocuire parchet si plinte 20 %

- vopsitorie lavabila – intreaga cladire 

- montare usi PVC 

Demisol

- decopertare tencuieli pereti _ tavane

- tencuieli pereti + tavane

- glet + amorsa + lavabila la pereti si tavane

- montare usa PVC 

- montare coltare metalice pentru protectia muchiilor

La cele doua birouri nou propuse, Modificarile propuse se vor realize din zidarie de caramida, iar invelitoarea creata va fi pe structura de lemn si invelitoare din table faltuita, avand o incarcare mai scazuta. Inchiderile vor fi din zidarie de caramida cu goluri placate cu polistiren de 10 cm. Tencuiala decorativa exterioara va respecta nuantele existente in prezent iar termopanele
propuse vor respecta tipul / textura celor existente.

Din punct de vedere al rezistentei extinderea propusa a fost proiectata astfel incat sa satisfaca cerintele de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea constructiilor, nr. 10/1995. Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii in timpul exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia din urmatoarele evenimente:

· prabusirea totala sau partiala a cladirii;

· deformarea unor elemente la valori peste limita; avarierea unor parti ale  cladirii sau a instalatiilor si echipamentelor, rezultata ca urmare a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proportii, fata de efectul luat in calcul la poriectare.
Solutia propusa asigura cerintele de rezistenta si stabilitate pentru comportarea urmatoarelor elemente componente ale cladirii in timpul exploatarii:

· teren fundare

· infrastructura

· suprastructura

· elemente nestructurale de inchidere

· elemente nestucturale de compartimentare

· instalatii diverse aferente cladirii.

Cerintele de rezistenta si stabilitate s-au tratat in baza conceptului de „ stari limita” asa cum este el definit prin SR-EN-1990-NA-2006. 

Structura de rezistenta a constructiei este realizata din  zidarie de caramida portanta, de 25 cm grosime , confinata cu stapisori si centuri de beton armat C16/20.  Peretii exteriori si interiori structurali, vor fi claditi din blocuri ceramice  cu rezistenta medie fmed=10N/mm2, iar mortarul va fi M10 cu fm=10N/mm2. Conlucrarea  între pereti si sâmburii din beton armat se va asigura prin turnarea în strepi a betonului si prin prevederea unor agrafe de ancoraj din OB37 Ø6, amplasate în asize în zona adiacenta stâlpului. Buiandrugii de deasupra golurilor vor fi monoliti turnati impreuna cu centurile, cat si prefabricati, de tip Porotherm.

Stalpisorii se vor ancora intr-o centura de beton armat de 25x20cm. Centura se va turna peste un parapet existent din caramida, prevazut la partea superioara cu o centura.Cota centurii este la +5.35, conform detaliilor de executie. 

S-a prevazut o centura continua pe tot conturul extinderii, la nivelul superior al golurilor de ferestre, mai exact la cota +6.60.

Centurile se vor executa din beton clasa C16/20, armate cu 4ø12 S500 si etrieri ø6/15 OB37.Stalpisorii se vor executa din beton, clasa C16/20, armati cu 4ø14 S500 si etrieri ø8/15 OB37.Toate elementele de beton vor fi vibrate ( Nu se accepta segregari).

Sarpanta va fi din lemn de rasinoase ecarisat, iar invelitoarea va fi din tabla metalica faltuita.  Lemnul ca fi clasa de calitate minim C24 (I) si clasa de exploatare 2 din punct de vedere al  conditiilor de umiditate. Structura sarpantei va fi simpla, intr-o apa. Capriorii au sectiunea de 10x20cm si vor sprijini pe cosoroabe, respectiv o grinda cu sectiunea de 10x15. Cosoroabele se ancoreaza in centura de beton armat prin intermediul unor tije ø12 filetate dispuse din metru in metru . Grinda de lemn din axul AA se va prinde de peretele existent din beton cu ancore chimice. Ancorele vor fi mortar de injectie tip rasina epoxidica , prin care se vor prinde tijele filetate M14.

Elementele de lemn cosoroabe , grinda lemn, in contact cu betonul , vor fi protejate cu hidraoizolatii rigide. Imbinarile elementelor sarpantei se vor realiza cu suruburi, cuie , scoabe si alte elemente metalice pentru imbinarile din lemn. Materialul lemnos va fi ignifugat si antiseptizat cu materiale omologate.

Din punctul de vedere al specialitatiilor de instalatii prezentam urmatoarele :
Instalatii electrice :

Cladirea este existenta fiind echipata cu instalatii electrice functionale.

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor electrice interioare a spatiilor nou amenajate – infiintarea a doua birouri la etaj, montarea unui grup de pompare pentru incendiu la subsol, prevederea iluminatului de siguranta si instalarea unui sistem de detectie si senalizare incendiu.

Cladirea este alimentata dintr-un BMPT amplasat in exterior.

Pe peretele exterior al cladirii este montat tabloul generel TE-G. Din acesta se va alimenta tabloul statiei de pompe TE-SP care va avea dubla alimentare prin intermediul unui grup electrogen de capacitate 18KVA/13KW.

Circuitele de prize si iluminat nou proiectate se vor alimenta din tablourile de nivel.

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor, tuburilor şi echipamentelor de protecţie au fost alese conform prevederilor Normativului I7-2011 privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice şi prescripţiilor tehnice în vigoare şi sunt menţionate în breviarul de calcul.


Incadrarea principalelor incaperi in categorii si clase dupa influentele externe si gradele minime de protectie impuse echipamentelor electrice:

- Temperatura mediului ambiant AA5 ( +5 grade Celsius...+40 grade Celsius – normal )

- Prezenta apei AD2 ( picaturi de apa in cadere libera )

- Prezenta corpurilor solide AE2 ( corpuri solide a caror cea mai mica dimensiune este de cel putin egala cu 2,5 mm )

- Prezenta de substante corozive sau poluante AF1 ( neglijabila )

- Solicitari mecanice AG2 ( medii )

- Vibratii AH1 ( slabe )

- Competenta persoanelor BA1 neinstruite ( persoane neinstruite )

- Contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 ( scazut)

- Conditii de evacuare in caz de urgenta BD1 ( neaglomerat /  evacuare usoara )

- Natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1b ( risc neglijabil – risc de incendiu mediu ) 

- Grad de protectie minim IP 20

	
	Camera pompe
	Birouri
	Hol

	Temperatura
	AA4
	AA4
	AA4

	Prezenta apei
	AD2
	AD1
	AD1

	Prezenta corpurilor solide
	AE1
	AE1
	AE1

	Prezenta de subsante corozive sau poluante
	AF1
	AF1
	AF1

	Vibratii
	AH1
	AH1
	AH1

	Competenta persoanelor
	BA1
	BA1
	BA1

	Contactul persoanelor cu potentialul pamantului
	BC2
	BC2
	BC2

	Conditii de evacuare in caz de urgenta
	BD2
	BD2
	BD2

	Natura materialelor prelucrate sau depozitate
	BE1
	BE1
	BE1

	Grad de protectie minim
	IP54
	IP20
	IP20


Alegerea sistemelor de pozare si a metodelor de instalare depind de:



-Natura locurilor de amplasare;



-Natura peretilor si a altor parti ale cladirii pe care se face pozarea;



-Accesibilitatea la sistemul de pozare a persoanelor si a animalelor domestice;



-Tensiune;



-Solicitarile electromecanice care se pot produce in caz de scurtcircuit;



-Alte solicitari (de exemplu: mecanice, termice si asociate cu incendiu, etc) la care pot fi supuse pozarii in functionare;
INSTALAŢII DE ILUMINAT, PRIZE SI PUTERE

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare de iluminat, prize si putere. 

Cablurile de alimentare pentru corpurile de iluminat si prizele nou proiectate  se vor racorda la circuitele existente in tablorile de nivel.

Iluminatul general diurn pentru fiecare  incapere este asigurat prin lumină naturală, ferestrele fiind alese prin proiectul de arhitectură astfel încât să realizeze nivelul de iluminare normal pentru destinaţia încăperilor componente. 

În acest context, proiectul prevede asigurarea iluminatului nocturn, pentru realizarea nivelurilor de iluminare optime.

Pentru iluminatul nocturn al spaţiilor aferente s-au stabilit următoarele tipuri de iluminat:

- cu aparate de iluminat tip plafoniera echipate cu lampa LED de 40W/20W, montaj pe tavan, pentru birouri

- cu aparat de iluminat etanse, IP54, echipate cu lampa LED de 20W/15W, pentru terase in exterior

- aparat de iluminat tip aplica etansa IP65 echipat cu o lampa LED de 20W, montat pe tavan,

În alegerea corpurilor de iluminat se ţine seama de:

- distribuţia fluxului luminos, în emisfera inferioară şi respectiv superioară, astfel ca aceasta să se 

afle în concordanţă cu destinaţia încăperii; 

- randamentul luminos, recomandându-se aparate cu randamente cât mai mari; 

- luminanţa aparatului, corelată cu poziţia cea mai dezavantajoasă în care s-ar putea afla un 

observator în încăpere; 

- unghiul de protecţie, astfel încât în câmpul vizual al persoanelor din încăpere să se reducă cât 

mai mult posibil prezenţa luminanţelor ridicate, pentru a evita fenomenele de orbire fiziologică

(directă) şi psihologică; 

- gradul de protecţie (la pătrunderea corpurilor metalice (străine), a apei cât şi rezistenţa la 

şocurile mecanice) corespunzător mediului în care se montează: normal, cu degajări de praf (bun 

sau rău combustibil), prezenţa umezelii sau apei, prezenţa vaporilor corozivi, în atmosferă

potenţial explozivă, etc.

Niveluri de iluminare medii pentru:

- birou: 500 lx;

- holuri: 200 lx ziua, 50 lx noaptea;

Iluminat de securitate

Potrivit prevederilor art. 7.23. din Normativul I 7-2011 se prevede iluminat de siguranta dupa cum urmeaza:

- Iluminat de siguranta pentru interventii,

       - 20% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal – in incaperea grupului electrogen si a centralei de incendiu, incaperea grupului de pompare incendiu

- Iluminat de siguranta hidranti interiori, 

- Iluminat de siguranta pentru evacuare si circulatii, pe coridoare, scari si cai de acces, cu corpuri de iluminat la partea superioara a incaperilor, 

       - pe caile de evacuare iluminat local de minim 50 lx,

       - in general 50 lx,

Amplasarea surselor de iluminat s-a prevazut cu precadere în mijlocul încăperilor, pentru asigurarea iluminării tuturor zonelor deservite. 

Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare si întreruptoare. La parter, in urma modificarilor de compartimentare intervine mutarea a trei usi, prin urmare se vor muta intrerupatoarele existente  langa usile de acces.

Înălţimea de pozare a comutatoarelor si întreruptoarelor  va fi 0,9 m-1.5m de la nivelul pardoselii finite, conform optiunii utilizatorilor.

Cablurile  folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru izolat cu PVC, pentru instalaţii fixe, tip CYYF 1,5 mmp, montate în tuburi rigide/flexibile din  PVC sau in jgheab metalic.

Comutatoarele şi întreruptoarele se montează în doze de aparataj încastrate în elementele de construcţie (pereţi) sau dupa caz, aparent.

Aparatele de iluminat din  exterior, vor fi legate obligatoriu la conductorul de protecţie şi se montează pe elementele de construcţie cu ajutorul diblurilor de plastic şi a holzşuruburilor. Gradul de protecţie a acestor corpuri  va fi de IP 54.

În tabloul electric , pentru protecţia circuitelor de iluminat se vor utiliza  întreruptoarele  automate P+N de 10 A, curba C.

La etaj in cele doua birouri nou infiintate sunt prevazute instalatii de prize.Este prevazut cate un circuit de prize pentru fiecare birou. In tabloul existent se vor monta doua intrerupatoare automate P+N, 16A, 30mA. 

La subsol este prevazut un circuit de prize pentrucamera pompelor si spatiul tehnic. Acesta se va racorda in TE-CP.


Prizele utilizate sunt cu contact de protecţie montate în doze de aparataj încastrat în pereţi.Cablurile  folosite pentru instalatil e de prize sunt din cupru izolate cu PVC, pentru instalaţii fixe, tip CYYF 2,5 mmp montate în tuburi rigide/flexibile  din PVC montate aparent.

Înălţimea de pozare a prizelor  este uzual de 30 cm, excepţie făcând prizele din spatiile tehnice, montate la inaltimea de 1.50m. 

Pentru receptorii vitali – alimentare grup pompare, pompa pilot si centrala de semnalizare si avertizare incendiu sunt prevazute cabluri rezistente la foc tip N2XH protejate in tuburi HFT.
INSTALAŢII DE PROTECŢIE

Priza de pamant este existenta.Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pamant se va măsura şi dacă valoarea obţinută nu este sub 4(, se va îmbunătăţi cu electrozi suplimentari  până când valoarea rezistenţei de dispersie este sub 4(.

Dupa verificarea rezistentei de dispersie, se va trece la etapa in care se vor executa legaturile pentru priza de pamantare a instalatiei de protectie la electocutari, prin atingeri indirecte, aferenta instalatiei electrice nou executate.

Instalatia de paratrasnet este existenta si nu face obiectul prezentului proiect.
INSTALATIA DE VOCE-DATE

Pentru instalatia de voce-date se vor  prevedea prize de date in cele doua birouri nou infiintate de la etaj

La parter   este montat  un rack existent unde se vor racorda cablurile de date.

Cablurile pentru instalatia de date vor fi de tip UTP Cat6 montate in tuburi de protectie.

In birouri, cablurile se vor monta in pat (jgheab) PVC . Prizele de date se vor monta in doze special prevazute pentru montajul in interiorul patului PVC.

Se vor respecta distantele recomandate in Normativul NP- I 7 – 2011, referitor la proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V ca si 1500 V cc ( 30 cm pentru trasee verticale si 5 cm pentru trasee orizontale ).

Pentru a evita perturbatiile cauzate de aparate care produc campuri electromagnetice, se recomanda o distanta de minim 30 cm intre acste aparate si traseul circuitelor de curenti slabi. 
INSTALATIA DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Este prevazuta o centrala de detectie la incendiu amplasata la parter in camera portarului.

Centrala se avertizare incendiu trebuie sa fie adresabila, complet programabila, extensibila, 2 zone software, cu display LCD, minim 3 iesiri alarma, 3 iesiri pe releu, sursa de alimentare in comutatie integrata si acumulator de rezerva.

Centrala de avertizare incediu trebuie sa fie insotita de documentele de referinta, precum si reglementarile tehnice echivalente pentru utilizarea preconizata. 

Aceasta trebuie sa fie dotata cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie de evenimente care poate fi descarcata sau citita de la panoul central.


Centrala de avertizare incediu trebuie sa dispuna de afisaj alfanumeric cu posibilitatea afisarii mesajelor si in limba romana. Memoria de evenimente trebuie sa permita stocarea a cel putin 1000 de evenimente si va putea fi descarcata sau citita pe afisajul local.

Liniile de comanda vor fi monitorizate.

In cazul defectelor sau al avariilor functionale la un element component, doar o zona de stingere nu va putea fi controlata.

Operarea se va face cu ajutorul unui cod de operare sau prin intermediul unei chei de operare.

Centrala trebuie sa aiba memorie de evenimente care inregistreaza toate evenimentele detectate si toate actiunile executate de operator pentru a se putea verifica functionarea sistemului si daca actiunile au fost corespunzatoare. 

Pentru detectia incendiului se vor utiliza detectori  de fum  de tip optic raza de protectie 7.5m. Detectorii iau decizia de alarma de incendiu cand concentratia de particule de fum/temperatura din camera optica depaseste o valoare prestabilita. Senzorii conventionali inteligenti includ auto-diagnosticare si compensare directa, reducand alarmele suparatoare provocate de contaminarea inerenta cu praf sau murdarie.

Butoane de avertizare a incendiului sunt prevazute pe fiecare nivel pe caile de evacuare.  

Butoanele manuale de semnalizare vor fi adresabile, având izolatoarele încorporate (defectarea unui buton neimplicand scoaterea din functiune a altor echipamente de pe bucla). 

Butoanele vor fi cu multipla actionare, dupa fiecare apasare putand fi rearmate pentru o actionare ulterioara. Pe panoul frontal al butonului sa fie un LED de culoare rosie care semnalizeaza starea de alarma.Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face  la o inaltime de circa 1,40 m, masurata de la o pardoseala, fixate pe elemente verticale de constructie (stalpi, pereti, etc).

Detectorii de fum vor avea soclu incorporat si trebuie sa aiba posibilitatea de detectie automata a gradului de murdarie si de compensare a factorilor de mediu in senzorul optic.

Sirenele de avertizare a incendiului sunt prevazute pe fiecare nivel pe caile de evacuare .

Acestea asigura avertizarea locala sonora si luminoasa despre producerea unui incendiu si intrarea in procedura de evacuare. In exterior este prevazuta o sirena de avertizare cu acumulator incorporat.Acumulatori Mentin sistemul in stare de functionare in caz de deconectare a sursei principale de alimentare cu energie electrica.

Se vor utiliza doua statii de curent neintreruptibile in comutatie, microprocesor, carcasa, 12 Ah/buc. Traseele fizice sunt astfel gândite încât să se integreze în sistemul celorlalte trasee de curenţi slabi.Cablurile folosite sunt dedicate pentru  semnalizare incendiu, cu inalta rezistenta la foc si fara degajare de halogen.Cablurile vor fi poziţionate îngropat în tuburi de protecţie.
FUNCŢIONAREA SISTEMULUI 

Functionare normala a sistemului - in regim normal centrala de detectare si alarma de incendiu supravegheaza reteaua de detectare si semnalizare si integritatea circuitelor de interconexiune.

Functionarea sistemului in caz de alarma in urma detectarii unui inceput de incendiu in oricare zona protejata,  in urma  semnalelor transmise de un detector si/au un buton de semnalizare manuala, centrala lanseaza un semnal de alarma. Dupa o temporizare, alarma acustica generala a zonei se declanseaza prin centrala de semnalizare .Modalitatea de actiune a personalului specializat in interventii in caz de incendiu va fi stabilita ulterior impreuna cu utilizatorul imobilului.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Centrala se avertizare incendiu va fi alimentata la tensiunea de 230 V , 50 Hz din tabloul de alimentare cu energie electrica. 
Instalatii sanitare :
La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-2015.Cladirea este echipata cu instalatii sanitare functionale. In cladire nu sunt montati hidranti interiori, urmand a se instala conform prevederilor prezentului proiect.
PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE A APEI

Alimentarea cu apa a cladirii este realizata printr-o conducta PEHD De 32mm, dintr-un camin apometru existent amplasat in apropiere de  limita de proprietate. Se va redimensiona conducuta de alimentare cu apa astfel incat aceasta sa satisfaca necesarul de apa al cladirii la care se adauga debitul pentru hidranti interiori de 2.1 l/s.Debitul de apa pentru acoperirea necesarului de alimentare cu apa rece este de 0.69 l/s.Debitul pentru hidranti interiori este de 2.1 l/s.

Total debit necesar: 2.79 l/s. Prin urmare se va inlocui bransamentul de apa existent cu o conducta PEHD De 63mm.Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul centralei termice pe gaz amplasata in subsol.

Instalaţii de stins incendiul

Conform normativului P118/2-2013 din art. 4.1.j. se impun instalatii de hidranti interiori si  conform art. 6.1.e. si impun hidranti exteriori.
Hidranti interiori

Se vor monta 3 hidranti interiori,  unul in subsol, unul la parter  si unul la etajul imobilului.

Alimentarea acestora se face cu conducta din ţeavă de oţel zincat 2”.

Fiecare hidrant va conţine un robinet de colţ FE 2” conform STAS 2501, ţeavă de refulare tip C cu ajutaj (13 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minimă de 20 m. Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,80 m ... 1,50 m de la pardoseala(cf.NP086-05, cap.4.14). Cutia trebuie prevazute cu o usa si poate fi echipata cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pana la refuz trebuie in asa fel pozitionat ca sa permita ramanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in jurul diametrului exterior a rotii de manevra. 

Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum 170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Inelul de alimentare a hidrantilor va fi fixat pe un jug metalic sustinut de tiranti, jug pe care sunt montate toate inele din imobil (incendiu şi menajer).

Hidrant exterior

Cladirea este amplasa la strada principala 1 Decembrie 1918. In apropiere amplasamentului se afla montat un hidrant exetrior. 

Camera pompelor

La subsolul imobilului in incaperea special amenajata se va monta un grup de pompare incendiu si un rezervor metalic avand capacitatea 1.5mc.

Grupul de pompare va avea urmatoarele caracteristici: Q=7.56 mc/h, H=40 m.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE

Canalizarea este existenta.

GRADUL DE ECHIPARE 

În vederea asigurării confortului tehnico-sanitar pentru ocupantii obiectivului grupurile sociale sunt dotate cu obiecte sanitare si instalatii sanitare interioare : apa rece , calda, canalizare interioara menajera si pluviala.Echiparea si dotarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare corespunde cu  nivelul de confort la care trebuie sa raspunda cladirea. Dotarea minima cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este facuta  tinand seama de prevederile cuprinse in STAS 1478 “Instalatii sanitare.Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare”, de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare in care se precizeaza dotarile necesare pentru diferite categorii de cladiri si incaperi si de prevederile temei de proiectare.

Este prevazuta echiparea băilor cu  lavoar din porţelan sanitar de 600 mm, vas WC cu rezervorul de spălare montat incastrat, cada de baie, cada de dus. Bateriile sunt de tip stativ pe obiectul sanitar. Sunt prevăzuţi robineţi colţar de siguranţă pentru racordarea la conductele de apă a lavoarelor, la pisoarelor si  WC-urilor.La amplasarea obiectelor sanitare se respecta condiţiile de amplasare specifice tipului de utilizator din documentaţiile de specialitate şi STAS-uri. 

Instalatii termice :

Cladirea este echipata cu instalatii termice functionale. Centrala termica existenta in spatiul tehnic de la subsol se va demonta intrucat este nefunctionala, iar in locul ei se va instala o centrala termica pe combustibil gazos de aceasi capacitate, cu tiraj fortat si puterea termica 80 kW.

Totodata, in camera pompelor si in cele doua birouri noi amenajate de la etaj se vor instala radiatoare din otel tip panou. Acestea se vor alimenta din coloanele existente si sunt dimensionate pentru o temperatura a agentului termic de 75-55° C.Proiectarea instalatiilor s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I.13-2015. Acest normativ va fi deasemenea respectat la punerea în operă a prezentului proiect.Instalaţia de încălzire centrală trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare confortabile, prevăzute în SR 1907/2-1997.Necesarul de căldură pentru spaţiile interioare a fost determinat în conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-1997, în scopul dimensionării precise a suprafeţelor radiante de încălzire şi în scopul stabilirii debitelor de calcul pe tronsoane ale reţelei ramificate de distribuţie a agentului termic de încălzire.

DESCRIEREA CIRCUITELOR
Instalatia de incãlzire este in sistem cu doua tevi. Fiecare corp de incãlzire este prevàzut cu robinet coltar cu ventil si cap termostatic (pe tur) si robinet coltar reglaj (pe retur). Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. 

DESCRIEREA CONDUCTELOR

Conductele de incalzire se vor realiza din tevi de cupru.Conductele orizontale se vor monta cu pantä minima de minim 3/ 000, conform indicatiilor de pe partea grafica. Conductele care se monteaza in sapa vor fi introduse in tub de protectie.Pe conductele de distributie, in punctele cele mai inalte, se vor monta ventile de aerisire automate de ½”.

PRELUAREA DILATARILOR

Prin configuratia sistemului se asigura autocompensarea dilatarilor

ECHILIBRAREA INSTALATIEI

La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un robinet manual de aerisire. Montarea robineţilor de retur este obligatorie, fiind impusă de necesităţi de echilibrare hidraulică a sistemului.
IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE :
1. Graficul de realizare a investitiei ;
Durata de realizare a investitiei se estimeaza a fi pe o perioada de 6 luni astfel: 
	ACTIVITATI
	LUNI

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	INTERVENTII PARTER
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	INTERVENTII ETAJ
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	INTERVENTII ACOPERIS TERASA
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	INTERVENTII EXTERIOR
	
	
	
	X
	X
	X


V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI :

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ; 
	 
	 
	euro
	4,5093
	 
	TVA
	20%

	 
	Întocmit conform HG nr. 28 din 09.01.2008

	DEVIZ GENERAL

	privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

	         ”LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA   
            IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, 
                     IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.”
        str. 1 Decembrie 1918 nr.4, Campia Turzii,  jud.Cluj
 

	În Mii lei / Mii euro , la cursul BNR= 4,5093 lei / euro, 25/11/2016

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Valoare 
( fara TVA)
	TVA
	Valoare                   (inclusiv TVA )

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	
	
	

	 
	 
	Mii lei
	Mii euro
	Mii lei
	Mii lei 
	Mii euro

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obţinerea terenului 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	TOTAL CAPITOL 1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	2.1.
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	TOTAL CAPITOL 2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren 
	1,500
	0,333
	0,300
	1,800
	0,399

	3.2.
	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri , verificari tehnice 
	6,000
	1,331
	1,200
	7,200
	1,597

	3.3.
	Proiectare şi inginerie 
	24,000
	5,322
	4,800
	28,800
	6,387

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.5.
	Consultanţă
	3,544
	0,786
	0,709
	4,252
	0,943

	3.6.
	Asistenţă tehnică
	5,315
	1,179
	1,063
	6,378
	1,414

	        
	TOTAL CAPITOL 3
	40,359
	8,950
	8,072
	48,431
	10,740

	        
	CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Construcţii şi instalaţii
	308,423
	68,397
	61,685
	370,108
	82,077

	 
	4.1.1. Obiect 1 - Lucrari de constructii
	226,686
	50,271
	45,337
	272,023
	60,325

	 
	4.1.2. Obiect 2 - Lucrari de instalatii
	81,737
	18,126
	16,347
	98,084
	21,752

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice 
	2,966
	0,658
	0,593
	3,559
	0,789

	4.3.
	Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 
	42,961
	9,527
	8,592
	51,553
	11,433

	4.4.
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.5.
	Dotări
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.6.
	Active necorporale
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	TOTAL CAPITOL 4
	354,350
	78,582
	70,870
	425,220
	94,298

	        
	CAPITOLUL 5  Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Organizare de şantier
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	5.1.1. Lucrări de construcţii        
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2.
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	3,642
	0,808
	0,728
	4,371
	0,969

	 
	5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale (1% A.C.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.2.2. Inspectoratul in constructii (0,6%)
	1,987
	0,441
	0,397
	2,384
	0,529

	
	5.2.3. Casa Constructorului (0,5%)
	1,656
	0,367
	0,331
	1,987
	0,441

	
	5.2.2. Costul creditului
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.3.
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute  5% x (1.2+1.3+2+3+4)
	19,735
	4,377
	3,947
	23,683
	5,252

	        
	TOTAL CAPITOL 5
	23,378
	5,184
	4,676
	28,053
	6,221

	       
	CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2.
	Probe tehnologice şi teste
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	TOTAL CAPITOL 6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	        
	TOTAL GENERAL
	418,087
	92,717
	83,617
	501,704
	111,260

	        
	Din care  C + M
	311,389
	69,055
	62,278
	373,667
	82,866


VI. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE :

1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei ;


Fata de valoare de inventar a constructiei existente, si anume 1.964.110 lei, valoarea lucrarilor de interventii (CAP.4 – Cheltuieli penru investitia de baza)) se ridica la 354.350 lei  exclusiv TVA, reprezentand astfel un procent de 18.04 % din valoarea de inventar.
VII.   SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI :
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din: - fonduri proprii ale beneficiarului,fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local,alte surse legal constituite.

VIII. ESTIMARI PRIVIND FORŢA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI:
1. Numar de locuri de munca  create in faza de execuţie: 
Nu se creează noi locuri de muncă în faza de executie întrucit lucrările vor fi executate cu firme specializate, acestea prin documentatia de ofertă pe care o depun trebuie sa faca dovada ca deţin atit mijloacele materiale şi financiare realizarii investitiei, cît şi forţa de muncă.
2. Numar de locuri de munca  create in faza de operare:
Conform organigrama interna primaria municipiului Campia Turzii
IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI :

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în preţuri-luna,anul,1 euro = .... lei),  din care: - construcţii-montaj (C+M): (1 euro = 4,5093 lei, la 25.11.2016 curs BNR )

  Valoarea totală a investiţiei , inclusiv TVA :
                                  501.704 mii lei
                  111.260  mii euro

din care C+M:              373.667 mii lei
                   82.866  mii euro

1. durata de realizare : 6 luni de zile. 

2. capacitaţi (in unitaţi fizice si valorice): Bilant territorial : S.teren = 2240.00 m2 

S.c.= 637.00 m2 ; S.d.= 1134.00 m2 ;P.O.T.propus= 28.45% ;  C.U.T.propus= 0.50                               



X. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU :

1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei: Va fi atasat prezentei documentatii, de catre reprezentantii beneficiarului.
2. Certificat de urbanism : Certificatul de urbanism nr.191/12.10.2016,eliberat de Primaria Municipiului Campia Turzii.
3. Avize de principiu privind asigurarea utilitaţilor (energie termică si electrică , gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii,etc.):  nu au fost solicitate 

4. Acord de mediu si aviz DSP : au fost obtinute si sunt atasate prezentei documentatii
5. Studii de specialitate :   expertiza tehnica si certificat energetic









            MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
            ___________________________________________________________________________________________

            REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P.

